Niektoré preventivne opatrenia na zniZenie poctu obeti pri poZiaroch
bytovych a rodinnych domoch

Poziare bytov, rodinnych domov
a k nim prilahlych objektov
a priestorov tvoria uz dlhodobo
najrozsiahlejSiu  Cast’  Statisticky
evidovanych poZiarov v Slovenskej
republike. Okrem prvenstva v pocte
poziarov sl na poprednom mieste aj
zpohladu vySky priamych §kod
abohuzial, aj zpohladu poctu
usmrtenych ~ azranenych  0s6b.
V roku 2022 bolo zaevidovanych
celkovo 1853 poziarov v odvetvi
bytového hospodarstva z celkového
poctu poziarov 10 729, pri ktorych
bolo usmrtenych 47 os6b a 143
utrpelo poSkodenie zdravia. Vzniknuté priame Skody predstavovali 17 465 325 €. Vznik
poziaru v uzavretom priestore bytu predstavuje vysoké nebezpecenstvo najmi v dosledku
kratkeho casu rozvoja poziaru a rychleho dosiahnutia vysokej intenzity horenia, o je
sposobené pritomnostou velkého mmnoZstva horlavych materidlov v danom priestore.
Nakol'ko tento material je spravidla organického pdvodu (umelé hmoty zastupené napr.
molitanovymi matracmi, vinylovymi podlahami, polyesterovymi tkaninami

a pod.), vpripade ich horenia v uzavretom priestore charakterizovanom obmedzenym
mnozstva vzdusného kyslika dochédza k vzniku velkého zadymenia a tvorbe nebezpecnych
latok, ktoré su toxické pre 'udsky organizmus alebo su d’alej vybusné.

Vicsina poziarov rodinnych domov a obytnych budov vznika z dévodu nedbanlivosti
a neopatrnosti ich obyvatel'ov a tiez ako dosledok nedodrziavania poziadaviek protipoziarnej
bezpecnosti. Z tohto dovodu je nevyhnutné dodrziavat’ niekol’ko preventivnych opatreni, ku
ktorym patri napriklad:

1. udrziavat’ poriadok najmi v pivniciach, na povalach, schodiskach, chodbach a inych
spolo¢nych priestoroch, kde moze dojst’ k vzniku poziaru alebo k stazeniu zasahu
hasi¢skej jednotky,

2. nefajCit’ a nemanipulovat’ s otvorenym ohilom v priestoroch s vyskytom véacSieho
mnozstva horlavych latok (povaly, pivnice, garaze), na osvetlenie v tychto priestoroch
nepouzivat’ otvoreny ohen (zapalky, sviecky a pod),

3. udrzZiavat’ v bezchybnom stave elektrickll inStalaciu, nevykondvat’ na nej neodborné
opravy, nezriadovat’ provizorne elektrické vedenie a nepretazovat’ elektrické obvody
pripajanim nadmerného mnozstva elektrickych spotrebicov,

4. dodrziavat poziadavky protipoziarnej bezpe€nosti pri prevadzkovani palivovych
spotrebicov a pouzivani kominov a dymovodov,

5. nezamykat’ dvere na spolo¢nych chodbéch veduce od bytov k vytahom, na schodiska
a do inych priestorov, ktoré slizia ako tinikové cesty,



6. neukladat’ r6zny materidl na schodiskach, chodbach, podestach, pavlaciach a inych
priestoroch, ktoré slizia ako unikové cesty,

7. zabezpecit, aby nedochadzalo k poskodzovaniu hasiacich zariadeni, najmi vybavenia
nastennych poziarnych hydrantov, poziarnych hadic, prudnic a ru¢nych hasiacich
pristrojov

Z hladiska zabranenia obeti na Zivotoch pri poziari je najddlezitejSim faktorom co
najrychlejSie spozorovanie jeho vzniku. Jednym =z u€innych opatreni ako co najskor
spozorovat’ poziar vzniknuty v domdcnosti je zaobstaranie a sprdvna insStaldcia volno
predajnych detektorov poziaru. Ulohou danych zariadeni je detegovat’ jeden z fyzikalnych
alebo chemickych javov suvisiacich s poziarom (vznik dymu alebo zvySenia teploty)
a signalizovat  poziar zvukovo prostrednictvom  akustického signalu  a opticky
prostrednictvom svetelnej signalizacie. Cena predmetnych zariadeni sa pohybuje v rozmedzi
od 8 - 100 €, ich vyhodou je, ze pracuju
samostatne, nepotrebuji ziadnu centralnu riadiacu jednotku, nie st zavislé od elektrickej
inStalacie nakolko napajanie maji

zabezpecené vymeniteInymi batériami

a vyznacuju sa vysokou

spolahlivostou. Na trhu st dostupné

tiez zariadenia, ktoré¢ je mozné

inStalovat’ sériovo s kéblovym alebo

bezdrétovym prepojenim, s moznostou

signalizovania vzniku poziaru aj

prostrednictvom SMS  spravy na

mobilné zariadenie. Rovnako takéto

zariadenia moézu byt v pripade ich

kompatibility sucast'ou roznych

bezpecnostnych a zabezpecCovacich

systétmov pouzivanych v domacnosti.

Medzi  zadkladné typy domadcich

detektorov patria dymové

hlasice, tepelné hlasi¢e a kombinované hlésice, ktoré umoziuju detekciu poZiaru obidvomi
spOsobmi.

Dymové hlasice deteguji pritomnost dymu v priestore prostrednictvom optického
snimata — fotoelektricky, alebo prostrednictvom sledovania zmeny ionizacie
vzduchu. Predmetny typ hlasica podla sposobu detekcie sleduje pritomnost’ cCastic
obsiahnutych v splodinach horenia vznikajucich pri horeni alebo rozdiel pradu v doésledku
sledovanej zmeny mnozstva idnov prichytavanych na ¢astice dymu.

Tepelné hlasi¢e sleduju narast teploty v sledovanom priestore. V pripade narastu
teploty nad stanovent hranicu (najcastejSie nad 56 °C) alebo rychlosti zvySovania teploty za
uréeny ¢as ddjde k spusteniu alarmu. Tento typ hlasi¢ov je vhodné inStalovat’ v miestach, kde
pri beznej prevadzke dochadza k vzniku dymu, par alebo velkej prasnosti, ako su napr.
kuchyne alebo garéze.

Na zabezpecenie spol'ahlivého fungovania detektora poziaru je dolezité jeho spravne
umiestnenie v ramcei bytu. VacSina detektorov poziaru sa musia umiestnit’ maximalne 7,5 m
od predpokladaného miesta vzniku poziaru z dovodu jeho dostatocne rychleho zareagovania.



Umiestiluju sa najmi v priestore, kde sa pouzivaju palivové spotrebie, napr. kotolne,
obyvacie miestnosti s inStalovanym krbom alebo kachlami, kuchyne, gardze apod. Vo
vSeobecnosti nie je vhodné detektory poziaru umiestiiovat’ na miestach, kde vznika prievan,
napr. v blizkosti klimatizacie, ventilatorov, prieduchov a pod. Spravne umiestnenie dané¢ho
typu detektora poziaru uvadza kazdy vyrobca v prilozenej prevadzkovej dokumentacii, kde sa
okrem iného uvedené aj jednotlivé poziadavky na prevadzkovanie, pravidelné skuSanie
a zabezpecenie napdjania. Niektoré priklady umiestnenia hldsicov su uvedené na obrazku

nizsie.
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